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FUNKCJE

Podswietlany wyswietlacz w kolorze niebieskim

Identyfikacja numeru dzwonigcego w standardzie FSK, DTMF i
ETSI/ funkcja CLIP/

Ksigzka telefoniczna maksymalnie 127 wpiséw (nhazwa i numer)
Pamie¢ szybkiego wybierania 12 numeréw

MENU w 8 jezykach (w tym polski)

Tryb gtodnomdwiacy — 4 poziomy gtosnoSci

Pamie¢ maksymalnie 88 potgczen przychodzacych

Pamie¢ 16 potgczen wychodzacych

Funkcja VIP nie przeszkadzac¢

5 poziomdw kontrastu wyswietlacza

16 melodii dzwonka

16-cyfrowy wyswietlacz LCD

Wyswietlanie czasu potgczenia

Kalendarz do 2099 r

Funkcja FLASH - 100,300,600 ms

Alarm

Funkcja HOLD — zawieszenie potgczenia z muzyka w tle
Wskaznik nowego potaczenia

Wybieranie tonowe/impulsowe



2 OPIS TELEFONU
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LCD — wyswietlacz

UP — Gora/ przewijanie-menu, lista numerow przychodzacych

DOWN — DoV przewijanie-menu, lista numeréw przychodzacych

STORE - klawisz pamieci bezposredniej

RECALL — dostep do pamieci bezposredniej

H.F — tryb gloSnoméwiacy

VOL - regulacja gtosnosci trybu gtoSnoméwiacego, dzwonka

RD/P — powtarzanie ostatniego numeru, pauza, lista numerow

wychodzacych

9. SET/BACK - ustawienia, wybieranie przygotowawcze pre-dial

10. DEL - kasowanie

11. VIP - lista waznych numeréw

12. BOOK - ksigzka telefoniczna

13. Klawisze numeryczne

14. HOLD - wyciszenie mikrofonu z muzyka w tle

15. FLASH - przerwa kalibrowana

16. Gniazdo linii telefonicznej

17. Dodatkowe gniazdo telefoniczne ( mozna podigczy¢ faks, modem
itp.)

18. Przetacznik PULSE/TONE

N~ ®N =

Aktualna godzina
godziny: minuty

Dzien tygodnia+ Data: dzien-miesigc

SUN- niedziela

MON-poniedziatek uruchomiony tryb
TUE- wtorek gtosnomowiacy,
WED- $roda AE]

THU- czwartek

FRI- piatek

16:19 06/ 1%

Suma potaczen N
przychodzacych — - - l' /— Licznik nowych

potaczen

SUMA T

Stabe baterie

Rys 2 Opis wyswietlacza



3 URUCHOMIENIE APARATU

31 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ byta aktywna nalezy
skontaktowac sie ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, ktéry
powinien w miare posiadanych mozliwosci technicznych udostepnic tg
funkcje w swojej centrali. Jesli operator telekomunikacyjny nie udostepni
identyfikacji numeru /funkcja CLIP/ funkcja ta bedzie nieaktywna.

W przypadku braku identyfikacji niektore funkcje aparatu sa niedostepne.

3.2 INSTALACJA

- Otworz przykrywke baterii znajdujaca sie z dotu aparatu.

- Wbz trzy baterie LR6 -1,5V typu AA ( nie znajdujg sie w wyposazeniu
telefonu) w wyznaczonym kierunku. Baterie potrzebne sg do
podtrzymania pamieci oraz pracy wyswietlacza.

- Zamknij przykrywke baterii.

- Koniec kabla skretnego taczacego stuchawke z bazg umies¢ w
odpowiednim gniezdzie znajdujacym sie z lewej strony bazy.

- Umiesci¢ koniec przewodu telefonicznego w gniezdzie znajdujgcym
sie w tylnej czesci telefonu. Drugi koniec w gniazdku w Scianie. Oba
konce zakonhczone sg wtyczkg typu RJ11 i do takiego podtgczenia
aparat jest przystosowany (rys.3).

- Po zakonczeniu instalacji wigczy sie wyswietlacz

UWAGA: Nie nalezy stosowac réznego typu baterii.
3.3  WYKONYWANIE | ODBIERANIE POLACZEN TELEFONICZNYCH.

Aparat umozliwia prowadzenie rozmowy w dwoch trybach:
1) z podniesiong stuchawka,
2) gtosno méwigcym - po naci$nieciu przycisku [H.F]

Wybieranie numeru telefonicznego moze odbywac sie nastepujaco:

a) podnies stuchawke i wybierz numer telefonu

b) najpierw wybierz numer ( w razie potrzeby wymazania btednie wpisane;j
cyfry uzyj klawisza [DEL] , a nastepnie nacisnij przycisk [SET/BACK] lub
[H.F], mozesz kontynuowaé rozmowe za pomoca stuchawki (wybieranie
przygotowawcze — funkcja Pre-Dial)

Wyswietlacz po ok. 5 sekundach zacznie wskazywacé orientacyjny czas
rozmowy. Po zakonczeniu rozmowy odiéz stuchawke na ,widetki” lub



naciénij przycisk [H.F], wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze
rozméw wychodzacych.

c) nacisnij przycisk [H.F], a nastepnie wybierz numer.

Gdy ustyszysz sygnat dzwonienia podnie$ stuchawke i prowadz
rozmowe

3.4 PRZERWA MIEDZYCYFROWA ,,PAUSE”

Jest pomocna w przypadku wybierania potgczen zamiejscowych lub
miedzynarodowych, gdy w sekwenc;ji wybieranych numeréw sg potrzebne
przerwy. Funkcje programowanej przerwy wprowadza sie za pomocg
przycisku [RD/P].

3.5 PRZERWA KALIBROWANA ,,FLASH”.

Funkcja ,,FLASH” jest najczesciej wykorzystywana przez abonentéw
centralek wewnetrznych, gtéwnie do przekazywania rozméw
telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, uzywajac tej
funkcji, mogg mie¢ dostep do szeregu specjalnych funkcji oferowanych
przez operatoréw sieci. Szczegotowych informaciji na ten temat udzielajg
Biura Obstugi Klienta tych operatoréw. Jesli jestes uzytkownikiem centralki
wewnetrznej, to mozesz przekaza¢ rozmowe pod inny numer wewnetrzny
w sposéb nastepujacy:
a) nacisnij przycisk [FLASH]
b) wybierz numer pod ktéry chcesz przekaza¢ rozmowe;

c) odtoz stuchawke na aparat (mozesz poczekac na potagczenie i

dopiero potem odtozy¢ stuchawke).

3.6 OsTATNIEGO WYBRANEGO POWTORZENIE NUMERU — FUNKCJA
REDIAL

W przypadku zajetos$ci wybranego numeru, po odtozeniu stuchawki na
,widetki” nacisnij przycisk [H.F] a nastepnie przycisk RD /P , wowczas
ostatnio wybierany numer zostanie ponownie automatycznie wybrany.

3.7 USTAWIENIE SPOSOBU WYBIERANIA NUMERU PULSE LUB TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego.

W zalezno$ci od rodzaju centrali telefonicznej ustaw sposéb
wybierania numeru (o rodzaju centrali telefonicznej, ktéra obstuguje
twoj numer telefonu dowiesz sie u swojego operatora).

Mozesz przetgczyé ustawienie rodzaju wybierania postugujac sie
przetacznikiem P / T, ktory znajduje sie z tytu telefonu:

P - wybieranie impulsowe T - wybieranie tonowe



4 USTAWIENIA APARATU.

Do pamieci aparatu mozesz wprowadzi¢ dane, dotyczace pewnych
ustawien i funkcji, wedtug nizej podanego wykazu. W tym celu nalezy
nacisnac przycisk [SET/BACK]. Na wyswietlaczu ukaze sie komunikat
»MENU (VIEW MENU)”. Naciskajac przycisk [UP] lub [DOWN] wybierz
odpowiednig pozycje i w celu ustawienia danej funkcji nacisnij przycisk
[SET/BACK]. Aby wrdci¢ do poprzednich ustawien lub wyjs¢ z trybu
programowania nacisnij przycisk [DEL]. Dane te mozesz wprowadzac przy
podniesionej lub odtozonej stuchawce na aparacie.

Zaprogramowac mozesz nastepujace funkcje i ustawienia:

- CZAS FLASH ( FLASH TIME)- ustawienie czasu przerwy kalibrowanej
100,300,600

- BABYCALL ( WYBIERANIE BEZPOSREDNIE ,GORACA LINIA” ) —
aparat taczy tylko pod zaprogramowany numer

- KSIAZKA EDYCJA (PHONEBOOK EDIT)- edycja ksigzki
telefonicznej

- DODAJ WPIS (PHONEBOOK ADD)- wpisanie numeru i nazwy w
ksigzke

- MELODIA DZWONKA (RING MELODY) — ustawienie melodii dzwonka

- USTAW PREFIKS (LONG DIST ACCESS)- ustawienie prefiksu

- NUMER KIERUNKOWY (SET AREA CODE) — ustawienie numeru
kierunkowego

- USTAW KONTRAST (CONTRAST ADJUST )- ustawienie kontrastu

- DATAICZAS (DATE/TIME)- ustawienie daty i czasu

- USTAW JEZYK (SELECT LANGUAGE) — ustawienie jezyka

41 USTAWIENIE CZASU PRZERWY KALIBROWANEJ ,,FLASH”.

- Nacisnij | [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,MENU (VIEW
MENU)”;

- nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,CZAS
FLASH” ( FLASH TIME);

- nacis$nij [SET/BACK]

- nawyswietlaczu ukaze sie cyfra np. Flash 100 ms

- przyciskami [UP / DOWN] wybierz prawidtowy czas, mozesz
wybra¢ 100, 300, 600 ms i zatwierdz przyciskiem [SET/BACK];

- nacisnij JUP lub DOWN], aby przejs¢ do nastepnej pozyciji

programowania, lub przycisk [DEL] aby wyjs¢ z trybu programowania

4.2 USTAWIENIE BABY CALL - WYBIERANIE BEZPOSREDNIE ( GORACA LINIA )

Funkcja przydatna, gdy w domu pozostawiamy mate dzieci lub osoby
starsze i zalezy nam, aby w razie potrzeby mogty szybko sie z nami



skontaktowacé. Po przycisnieciu dowolnego klawisza nastapi automatyczne
potaczenie z zaprogramowanym numerem.

Aby ustawi¢ BABY CALL, nalezy:

nacisnij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”;

nastepnie przyciskami [UP/DOWN wybierz pozycje ,BABY CALL”;
nacisnij [SET/BACK]

na wyswietlaczu ukaze sie napis: ,BABYCALL WYLACZ
(BABYCALL OF)”

przyciskami [UP / DOWN] mozesz wigczy¢ albo wytgczyc funkcje,
zatwierdzajgc przyciskiem [SET/BACK]

po wybraniu opcji ,BABYCALL WLACZ (BABYCALL ON)” wpisz
za pomocg klawiatury numerycznej, numer pod ktéry ma by¢
kierowane potaczenie

zatwierdz przyciskiem [SET/BACK]

nacisnij UP lub DOWN, aby przej$¢ do nastepnej pozyciji

programowania, lub przycisk [DEL] aby wyj$¢ z trybu programowania

4.3

DOKONYWANIE ZMIAN W KSIAZCE TELEFONICZNEJ

nacisnij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”;

nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,KSIAZKA
EDYCJA (PHONEBOOK EDIT)” nacisnij [SET/BACK]
postugujac sie przyciskami [UP/DOWN] odszukaj zagdang nazwe i

numer telefonu lub najpierw wprowadz pierwszg litere nazwy np. ,K”, i
nacisnij [SET/BACK], wtedy na wyswietlaczu ukaze sie nazwa
rozpoczynajgca sie tg literg, a nastepnie przyciskami [UP/DOWN]
odszukaj zgdang nazwe i numer;

Jesli wprowadzony numer lub nazwa nie sg poprawne to mozesz je

zmieni¢ nastepujaco:

po wyszukaniu humeru, na koncu numeru pojawi sie kreska,
wowczas zmien wyswietlany numer za pomoca klawiatury
numerycznej lub usuh przyciskiem [DEL] , a nastepnie zatwierdz
[SET/BACK]

po zatwierdzeniu, na koncu nazwy ukaze sie kreska, mozesz teraz
dokonac¢ zmian w nazwie a nastepnie nacisna¢ przycisk
[SET/BACK]

aby zmieni¢ kolejny numer, postepuj analogicznie



4.4 DoDAJ WPIS

Przy odtozonej lub podniesionej stuchawce:

- naciénij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”;

- nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,DODAJ
WPIS (PHONEBOOK ADD)";

- naci$nij [SET/BACK]

- nawyswietlaczu ukaze sie napis: ,WPISZ NUMER (INPUT
NUMBER)”, za pomocg klawiatury numerycznej wpisz zgdany
numer, zatwierdzajgc przyciskiem [SET/BACK]. Numer moze
zawiera¢ maks. 32 cyfry

- - na wyswietlaczu ukaze sie napis: ,WPISZ NAZWE (INPUT
NAME)”, za pomocg klawiatury numerycznej wprowadz nazwe (np.
nacisniecie przycisku z cyfrg ,2”, z literkami ABC, jeden raz da
litere ,A”, dwa razy - litere ,B”, a trzy litere ,C”, itp. Patrz tabela
znakow). W przypadku btednie wpisanej litery uzyj klawisza [DEL]
aby poprawi¢, mozesz rowniez poruszac sie kursorem naciskajac
[UP/DOWN]. Nazwa moze zawiera¢ maks. 16 znakow

- zatwierdz przyciskiem [SET/BACK]

- postepujac analogicznie mozesz wprowadzi¢ kolejng nazwe, lub
wyj$¢ z MENU za pomoca przycisku [DEL]

TABELA ZNAKOW
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4.5 USTAWIENIE MELODII DZWONKA

Aparat posiada mozliwos¢ wybrania 1 z 16 rodzajéw dzwonka. Jesli chcesz
zmieni¢ dzwiek dzwonka:

- naciénij [SET/BACK], na wy$wietlaczu ukaze sie , MENU (VIEW
MENU)”;
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- nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,,MELODIA
DZWONKA(RING MELODY)”;

- nacis$nij [SET/BACK]

- na wyswietlaczu ukaze sie napis: ,MELODIA DZWONKA (RING
MELODY)” i numer dzwonka

- klawiszami [UP/DOWN] mozesz wybra¢ odpowiedni dzwonek

- zatwierdz przyciskiem [SET/BACK]

- nacisnij UP lub DOWN, aby przej$¢ do nastepnej pozyciji

programowania, lub przycisk [DEL] aby wyj$¢ z trybu programowania

4.6 USTAW PREFIKS

Funkcja uzyteczna przy oddzwanianiu na numer z rejestru rozmow
przychodzacych na centrali wewnetrzne;.

Ustawienie prefiksu:

- nacis$nij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”;

- nastep)nie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,USTAW
PREFIKS”;

- naciénij [SET/BACK]

- Wyswietlacz LCD pokazuje ,,USTAW PREFIKS (LONG
DIST ACCESS)” i zaczyna miga¢ pozycja prefiksu (lub
pokaze prefiks jesli zostat ustawiony wczesniej), naciskaj
klawisz [UP] lub [DOWN], aby ustawi¢ prefiks (0-9), potem
nacisnij przycisk [SET/BACK] aby zatwierdzi¢ pierwszg
pozycje.

- Postepujac analogicznie ustaw kolejng pozycje.

- Aby uzyc¢ tej funkcji to przy przegladaniu numerow z rejestru
rozmow przychodzacych naci$nij dwa razy przycisk
[SET/BACK] a telefon automatycznie wybierze wyswietlany
numer dodajac ustawiony prefiks.

Wskazéwka: Jezeli telefon nie jest podtaczony do centrali wewnetrzne;j
funkcja ta jest nieuzyteczna.
4.7 USTAWIANIE NUMERU KIERUNKOWEGO

Funkcja ta jest uzyteczna w krajach gdzie przy potaczeniach lokalnych nie
wybieramy numeru kierunkowego. Wowczas telefon przy przychodzacym

11



wywotaniu lokalnym nie wyswietli numeru kierunkowego i bedzie mozliwos¢
oddzwonienia na ten numer z rejestru rozmow przychodzacych. W Polsce
funkcja ta jest zbedna i nie trzeba jej ustawiac.

Ustawienie numeru lokalnego:

- nacis$nij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”;

- nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,NUMER
KEIRUNKOWY (SET AREA CODE)”;

- naci$nij [SET/BACK]

- Wyswietlacz LCD pokazuje ,,NUMER KIERUNKOWY (SET
AREA CODE)” i zaczyna miga¢ pozycja numeru
kierunkowego (lub pokaze sie numer kierunkowy jesli zostat
ustawiony wczesniej),

- naciskaj klawisz [UP] lub [DOWN], aby ustawi¢ numer
kierunkowy (0-9), potem nacisnij przycisk [SET/BACK] aby
zatwierdzi¢ pierwszg pozycje.

- Postepujgc analogicznie ustaw kolejng pozycje numeru
kierunkowego

4.8 USTAWIENIE KONTRASTU

- nacis$nij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”

- nastep)nie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,,USTAW
KONTRAST (CONTRAST ADJUST )’

- naciskajgc przycisk [UP] lub [DOWN] wybierz jeden z 5
poziomdw kontrastu

- zatwierdz przyciskiem [SET/BACK]

4.9 USTAWIENIE DATY | CZASU

- nacis$nij [SET/BACK], na wys$wietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”

- nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,,DATA
CZAS(DATE/TIME)”

- naci$nij [SET/BACK]
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Ustawienie roku - naciskajgc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw biezacy
rok; nacisnij przycisk [SET/DEL] aby potwierdzi¢ i wejS¢ w nastepne
ustawienie.

Ustawienie godziny - naciskajac przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw
biezaca godzine i zatwierdz przyciskiem [SET/BACK]

Ustawienie minut - naciskajgc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw minuty
i zatwierdz przyciskiem [SET/BACK]

Ustawienie miesigca - naciskajac przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw
biezacy miesigc; nacisnij przycisk [SET/BACK] aby potwierdzi¢ i wejs¢ w
nastepne ustawienie

Ustawienie dnia - naciskajac przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw biezacy
dzieh miesigca; nacisnij przycisk [SET/BACK] aby potwierdzi¢

Wskazéwka: W przypadku gdy jest uruchomiona funkcja identyfikaciji
numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnat identyfikacji numeru
osoby dzwonigcej i automatycznie ustawi sie czas i data zgodnie z
danymi przestanymi z centrali miejskiej (oprécz roku).

4.10 USTAWIENIE WYBORU JEZYKA

- naci$nij [SET/BACK], na wyswietlaczu ukaze sie ,,MENU (VIEW
MENU)”

- nastepnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycje ,,USTAW
JEZYK (SELECT LANGUAGE)”

- nacisnij [SET/BACK]

- za pomoca klawiszy [UP/DOWN] wybierz odpowiedni jezyk

- zatwierdz za pomoca przycisku [SET/BACK]

4.11 REGULACJA GLOSNOSCI DZWONKA

Aparat posiada trzy poziomy gtosnosci dzwonka.

Mozesz zmieni¢ ustawienie gtosnosci dzwonka naciskajgc przycisk [VOL]
przy odtozonej stuchawce na ,widetki’. Na wyswietlaczu pokaze sie
ustawiony poziom dzwonka w formie wskaznika stupkowego. Podnie$ i
odtéz stuchawke.

5 »CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZACEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwonigcej, w skrécie CLIP lub Caller
ID, jest specjalng ustugg dostarczang przez operatora sieci telefonicznej i
wymaga uzgodnienia z operatorem.

W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktowac sie z
swoim operatorem.

Jezeli uruchomiona jest ustuga a telefon dzwoni na wyswietlaczu ukaze sie
numer telefonu osoby do nas dzwonigcej. Jesli telefon nie zostat odebrany,
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wowczas numer i godzina wywotania zostanie zapamietana . Istnieje
mozliwos¢ pdzniejszego sprawdzenia kto i kiedy do nas dzwonit.

Aparat ten moze przechowywac informacje do maks. 88 numeréw rozméw
przychodzacych.

5.1 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOLAN PRZYCHODZACYCH

Aby przejrzeé liste numerdéw przychodzacych, naciskaj przycisk [UP] lub
[DOWN]. Przy wyswietlanym numerze pojawi sie informacja o potaczeniu.
Jesli przytrzymasz [UP] lub [DOWN] bedziesz mogt przegladac liste
szybciej. Chcac usunac z listy aktualnie wyswietlany numer nacisnij dwa
razy przycisk [DEL]. Jesli chcesz usungc catq liste nacisnij przycisk [DEL] i
przytrzymaj przez 5 sekund, potwierdz naciskajgc ponownie przycisk
[DEL].

Uwaga: Jezeli identyfikacja numeru nie jest uaktywniona, lub w przypadku
pustej listy numerdw przychodzacych przy probie przegladania
numeru na wyswietlaczu pojawi sie napis ,,LISTA PUSTA( LIST
EMPTY”

Nowe wywolanle ~ Numer godzina potgczenia

numer potaczenia zablokowany przychodzacego

przychodzacego
Potaczenie
przychodzace \ WED
N W VIF
numer osoby
/ dzwonigcej

J EEE?’BEBBDG

data potaczenia

Rys.4 Opis wys$wietlacza podczas przeglgdania numeréw przychodzacych
5.2 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZACE

Jezeli potrzebujesz oddzwoni¢ na numer z listy rozméw przychodzgcych to
podczas przegladania tej listy wybierz zadany numer ( numer wyswietlany),
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po czym podnie$ stuchawke lub nacisnij klawisz [SET/BACK] a telefon
automatycznie wybierze ten numer.

Naciskajac przycisk [SET/BACK] dwa razy aparat wykona potaczenie z
danym numerem dodajac przed numerem wprowadzony wczesniej prefiks (
pod warunkiem ze prefiks ten zostat wczesniej wprowadzony).

5.3 NUMERY VIP

Za pomocag klawiszy [UP] lub [DOWN],mozesz przeglgda¢ numery
przychodzace. Jezeli wyswietlany numer jest dla ciebie wazny mozesz
ustawi¢ go jako VIP naciskajac klawisz [VIP]. Obok tego numeru zostanie
wyswietlony symbol ,VIP” (patrz rys.2). W celu odblokowania
wyswietlanego numeru VIP nalezy ponownie nacisna¢ klawisz [VIP].

5.4 PRZEGLADANIE REJESTRU ROZMOW WYCHODZACYCH

Naciskajac wielokrotnie przycisk [RD/P/OUT], mozesz przegladac¢ ostatnio
przez ciebie wybrane numery. Przy wyswietlanym numerze w dolnej czeéci
wyswietlacza pojawi sie przyblizony czas przez jaki byta prowadzona
rozmowa. Dzieki temu mozesz kontrolowaé czas rozméw wychodzacych.
Aparat ten pamieta informacje o 16 numerach wychodzacych.

Jezeli na wyswietlaczu ukaze sie numer ktéry chcesz wybra¢ podnie$
stuchawke, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

Chcac usungg z listy aktualnie wyswietlany numer nacisnij dwa razy
przycisk [DEL]. Jesli chcesz usung¢ catg liste nacidnij przycisk [DEL] i
przytrzymaj przez 5 sekund, potwierdz naciskajgc ponownie przycisk
[DEL].

numer potaczenia

WED

S 04 18906/ T e
0327803000
LZAS POLA L0040

orientatycyjny czas potaczenia wychodzacego /
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Rys.5 Opis wyswietlacza podczas przeglgdania numeréw wychodzgcych

6 DODATKOWE FUNKCJE APARATU

6.1  KSIAZKA TELEFONICZNA

W ksigzce telefonicznej mozna zachowa¢ maksymalnie do 127 wpiséw. Do
zapisania numeru mozna uzy¢ maksymalnie 32 cyfr, a do zapisania nazwy
maksymalnie 16 znakéw. Wpis moze nie zawiera¢ nazwy.

6.1.1 Wyszukiwanie numeru z ksiazki telefonicznej

Przy odtozonej stuchawce na ,widetki”:

- nacisnij [BOOK], na wyswietlaczu ukaze sie napis ,,SZUKAJ (ENTER
NAME P-FIX”

- nacisnij klawisz [UP/DOWN] aby wyszuka¢ numer lub wpisz pierwsza
litere szukanej nazwy za pomoca klawiatury numerycznej (wg. Tabeli
znakoéw)

- za pomoca klawiszy [UP/DOWN] mozesz przegladac¢ calg ksiazke
telefoniczng

- jesli chcesz wybraé wyswietlany numer to podnies$ stuchawke lub nacisnij
klawisz [SET/BACK], a telefon automatycznie go wybierze

6.1.2 USUWANIE NUMERU Z KSIAZKI TELEFONICZNEJ

- naciénij [BOOK], na wy$wietlaczu ukaze sie napis ,, SZUKAJ
(ENTER NAME P-FIX”

- naciénij klawisz [UP/DOWN] aby wyszuka¢ numer, ktéry chcesz
usunac lub wpisz pierwsza litere szukanej nazwy za pomoca
klawiatury numerycznej (wg. Tabeli znakéw)

- aby usuna¢ wybrana pozycje z ksigzki telefonicznej, nacisnij
klawisz [DEL], po czym potwierdZ ponownie klawiszem [DEL]

Jesli chcesz usunaé wszystkie wpisy w ksigzce telefonicznej, to

podczas przegladania ksigzki, nacisnij i przytrzymaj klawisz [DEL]
przez okoto 5 sekund, potwierdz ponownie klawiszem [DEL].

6.2 FunNkKcJAHOLD

Podczas rozmowy naciskajac klawisz [HOLD] zacznie gra¢ muzyka w
telefonie u odbiorcy, wtedy po odtozeniu stuchawki na telefon odbiorca
dalej pozostanie na linii. Aby powréci¢ do rozmowy mozesz:
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- podnies$ stuchawke; muzyka zostanie wytaczona i mozliwa bedzie
dalsza rozmowa przez stuchawke

- nacisnac jeszcze raz klawisz [HOLD], muzyka zostanie wylgczona i
mozliwa bedzie rozmowa za pomocg funkcji gtosno méwigcego

- Nacisna¢ klawisz [HF], muzyka zostanie wytaczona i mozliwa bedzie
rozmowa za pomocg funkcji trybu gtosno moéwigcego

Wskazéwka: Funkcji tej mozna réwniez uzywac nie odkfadajac stuchawki
na telefon.

6.3 TRYB GLOSNO MOWIACY - ,,HANDS FREE”

Chcac wybra¢ numer lub przeprowadzi¢ rozmowe przy odiozonej
stuchawce na telefon nacisnij przycisk [H.F] (rys. 1) i po uzyskaniu
potaczenia skieruj gtos w strone mikrofonu znajdujacego sie w przedniej,
dolnej czesci bazy. Mozesz réwniez podczas rozmowy przez stuchawke
nacisna¢ przycisk [H.F] i odtozy¢ stuchawke poczym kontynuowac
rozmowe w trybie gtosno moéwigcym. Podczas rozmowy w trybie glosno
mowigcym mozesz regulowac gtosnos¢ za pomoca klawisza [VOL]. Dla
prawidtowego dziatania funkcji gloSnego-mdéwienia nalezy zainstalowac¢ w
aparacie trzy baterie R-06 typu AA. Prowadzenie rozmowy z aparatu
poprzez tryb gtosno méwiacy jest uzaleznione od parametréw linii
telefonicznej. Jezeli jakos¢ rozmowy nie jest zadowalajgca nalezy
kontynuowac¢ rozmowe poprzez stuchawke. Wiasciwa odlegtos¢ osoby
prowadzacej rozmowe od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm.
Mikrofon nie powinien by¢ niczym zastoniety celem zapewnienia dobrej
styszalno$ci. W praktyce tryb ten stuzy tylko do wybrania numeru bez
podnoszenia stuchawki. Aparat posiada cztery poziomy regulaciji gtosnosci
w trybie glosno-moéwigcym. Aby zmieni¢ gtosnos¢ to podczas rozmowy
przez tryb gtosno-moéwigcy naciskaj klawisz [VOL].

6.4 PAMIEC BEZPOSREDNIA

Przyciskom klawiatury mozna przypisa¢ dwanascie numerow
telefonicznych (maksymalnie 22 cyfry )

1. Przy odtozonej stuchawce na ,widetki” wprowadz zgdany numer

telefonu
2. Nacisnij przycisk [STORE]
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3. Nacisnij przycisk od 0 do 9, *, # ktéremu chcesz przypisac ten
numer

Istnieje rowniez mozliwos¢ zapisania numeru do pamieci z rejestru rozméw
przychodzgcych i wychodzacych:

1. Przy odtozonej stuchawce na ,widelki’, wyszukaj z rejestru rozmow
przychodzacych i wychodzacych zadany numer telefonu

1. Nacisnij przycisk [STORE]

2. Nacisnij przycisk od 0 do 9, *, # ktéremu chcesz przypisac ten
numer

UWAGA: Aby zmieni¢ zapamietany numer powtoérz procedure
wprowadzania do pamieci.

6.4.1 Wybieranie numeru z pamieci

1. Podnies stuchawke lub nacisnij klawisz gtosnego méwienia
2. Nacisnij przycisk [RECALL]
3. Nacisnij klawisz numeryczny pod ktérym zakodowany jest numer, a
zostanie on automatycznie wybrany
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

? Brak dzwieku w stuchawce

+ Sprawdz czy stuchawka podtgczona do telefonu lub czy linia nie
jest uszkodzona.

? Da sie tylko odbierac¢

+ Sprawdz czy tryb P/T jest poprawnie ustawiony.

Sprawdz czy telefon nie ma wtgczonej blokady (uzyj klawisza do
odblokowania)

? Rdza na bateriach lub wyciek
+ Usun rdze lub usun ptyn.
? Hatas
+ Sprawdz poprawnosé podtgczenia.
Sprawdz czy koncowka nie jest zardzewiata lub wilgotna
? Po jednym dzwonku telefon sie roztagcza. Wybieranie dziata
poprawnie
+ Sprawdz czy podtaczenie nie jest wilgotne.

Sprawdz czy nie uzywasz za duzo przediuzen, lub czy jakos¢
przedtuzenia nie jest zta.
? Wyswietlacz staje sie przyciemniony
+ Sprawdz czy kontrast wyswietlacza jest ustawiony poprawnie i czy
baterie sg petne. (Dopasuj kontrast wyswietlacza, wymien baterie.)
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Brak dzwonka

Sprawdz czy dzwonek jest wigczony (ring on)

Wiekszos¢ funkcji nie dziata

Sprawdz czy baterie nie sa stabe. (Zmien baterie)

Baterie sg petne (wyjmij baterie, odtacz linie i zainstaluj ponownie po 10
minutach)

+ W+ D

Szanowni Panstwo!

Firma nasza dolozyla wszelkich staran aby zakupiony przez Panstwa
produkt byl najwyzszej jakosci, nowoczesny i niezawodny oraz by
spelnial Panstwa oczekiwania w zakresie jego uzytecznosci

Zyczymy przyjemnego uzytkowania
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Aparat spetnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach
UE:

Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE

Dyrektywa 89/336/EEC c €
Dyrektywa LVD 73/23/EEC
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